
 

Fiche technique groupe NIGHT FEVER 

Espace scénique : 

1 scène de 8 m x 6 m minimum, de niveau et non couverte de 

préférence, des praticables. 

La scène doit être obligatoirement raccordée à la terre. 

Alimentation électrique : 

1 arrivée électrique en 32A triphasé avec P17 à moins de 10 mètres de 

la scène. 

La présence d'un électricien est souhaitée pour le raccordement dès 

l'arrivée de nos  

techniciens, obligatoire en cas de raccordement avec un épanoui. 

 

Loge artistes : 

à proximité de la scène. 

Équipée de chaises, d'une table, d'un miroir, d'un portant, de douches (si 

possible) et de  

sanitaires.  

Catering : 

eau en quantité suffisante et mise à disposition dès l'arrivée des 

techniciens, café (si possible). 

Stationnement : 

pour 4 véhicules dont 1 camion qui devra être à proximité de la scène. 

Barrières : 16 barrières pour la régie et le devant de scène. 

Cette fiche technique répond au mieux à nos besoins, si l'une de nos 

demandes ne peut être  

respectée, merci de nous en informer le plus tôt possible afin que nous 

puissions nous  

adapter. 

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. 

Date et signature de l'organisateur : 


